
Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐300	   Plafondmontage	   595x595	   300 5
120-‐60-‐600	   Plafondmontage	   1192x592	   600 10,1
120-‐60-‐700	   Plafondmontage	   1192x592	   700 10,5
120-‐80-‐850	   Plafondmontage	   1200x80	   850 14
30-‐30-‐75	   Plafondmontage	   30x30	   75 1,7
50-‐32-‐100	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   500x320	   100 2,5
75-‐32-‐200	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   750x350	   200 3,7
100-‐30-‐270	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   1000x320	   270 5,2
125-‐32-‐300	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   1250x320	   330 6,6
150-‐32-‐400	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   1500x320	   400 7,9
120-‐60EX	   Paneel,	  explosievrij	  IP65	  E	  Ex	  II	   1192x592	   700 9,5

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐300	   Plafondmontage	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  595x595	   300 5
120-‐60-‐600	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   1192x592	   600 10,4

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐180	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   600x330	   160 2,8

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐300	   Plafondmontage	   592x592	   300 5
120-‐60-‐600	   Plafondmontage	   1192x592	   600 10,2

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐300	   Montage	  in	  systeemplafond	   574x574	   300 4,6
120-‐60-‐600	   Montage	  in	  systeemplafond	   1174x574	   600 9,4

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
150-‐15-‐900	   HT	  paneel,	  staal	   1500x150	   900 5,8
150-‐15-‐1200	   HT	  paneel,	  staal	   1500x150	   1200 5,8
150-‐25-‐1800	   HT	  paneel,	  staal	   1500x250	   1800 9,9
150-‐25-‐2400	   HT	  paneel,	  staal	   1500x250	   2400 9,9
150-‐35-‐3000	   HT	  paneel,	  staal	   1500x350	   3000 13,9
150-‐35-‐3600	   HT	  paneel,	  staal	   1500x350	   3600 13,9

150-‐13-‐900	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x130	   900 5,8
150-‐13-‐1200	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x130	   1200 5,8
150-‐23-‐1800	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x230	   1800 9,9
150-‐23-‐2400	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x230	   2400 9,9
150-‐33-‐3000	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x330	   3000 13,9
150-‐33-‐3600	   HT	  paneel,	  RVS	   1500x330	   3600 13,9

150-‐15-‐900	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x150	   900 5,8
150-‐15-‐1200	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x150	   1200 5,8
150-‐25-‐1800	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x250	   1800 9,9
150-‐25-‐2400	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x250	   2400 9,9
150-‐35-‐3000	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x350	   3000 13,9
150-‐35-‐3600	   HT	  paneel,	  zwart	   1500x350	   3600 13,9

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
30-‐90-‐250	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   300x900	   250 3
30-‐90-‐300	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   300x900	   300 3
60-‐60-‐350	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   595x595	   350 3,5
60-‐60-‐400	   Plafondmontage	   595x595	   400 3,5
60-‐60-‐450	   Plafondmontage	   595x595	   450 3,5
60-‐90-‐550	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   600x900	   550 5,5
60-‐90-‐600	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   600x900	   600 5,5
60-‐90-‐650	   Plafondmontage	   600x900	   650 5,5
60-‐90-‐700	   Plafondmontage	   600x900	   700 5,5
60-‐120-‐800	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   595x1195	   800 7,5
60-‐120-‐850	   Wand-‐	  of	  plafondmontage	   595x1195	   850 7,5
60-‐120-‐900	   Plafondmontage	   595x1195	   900 7,5
60-‐120-‐1000	   Plafondmontage	   595x1195	   1000 7,5

Nummer Omschrijving Afmeting Watt Gewicht	  (kg)
60-‐60-‐400M	   Wandmontage	  spiegelpaneel	   600x600	   400 6
60-‐90-‐600M	   Wandmontage	  spiegelpaneel	   600x900	   600 9

Panelen	  met	  glad	  oppervlak	  en	  aluminium	  lijst,	  2,5	  cm.	  dik,	  IP20

Spiegelpanelen	  zonder	  lijst	  IP44

Panelen	  met	  ruwe	  structuur	  zonder	  lijst,	  30	  mm.	  dik,	  IP44

Panelen	  zonder	  coating	  en	  zonder	  lijst,	  30	  mm.	  dik,	  IP44

Paneel	  met	  glad	  oppervlak	  zonder	  lijst,	  afgeronde	  hoeken	  30	  mm.	  dik,	  IP20

Panelen	  met	  glad	  oppervlak	  en	  aluminium	  lijst	  30	  mm.	  dik,	  IP44

Systeemplafond	  panelen,	  verlaagd	  profiel	  (steekt	  iets	  onder	  plafond	  uit),	  ruw	  oppervlak	  35	  mm.	  dik,	  IP20

Hoog-‐	  temperatuur	  panelen,	  staal,	  voor	  hoge	  ruimtes,	  60	  mm.	  dik,	  IP44


